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Overzicht

• Standaarden en begrippen in:
• Tijd
• Ruimte
• Tijd + Ruimte <> spatiotemporeel
• Open vragen

• Gebruik van standaarden:
• StUF
• NEN3610
• INSPIRE

• Discussie
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Standaarden over datum en tijd

• Wat is de datum:
• Wij gebruiken de Gregoriaanse kalender
• Is opvolger van de Juliaanse (overstap was lastig)

• Hoe laat is het: 
• International Atomic Time (TAI) tijd uitrekend aan de hand van 

metingen van meer dan 250 atoomklokken wereldwijd
• UTC = TAI + schrikkelsecondes om met de onregelmatig draaiende 

aarde rekening te houden
• Hoe schrijven we het op: ISO 8601 en ISO 19108

• 1968-04-05T02:08
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Invoering Gregoriaanse Kalender
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Temporele topologie
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Event based vs State based

Voordeel:
Je kunt

bijhouden
waarom iets
verandert

Voordeel:
Je kunt

eenvoudig
terugzoeken
wat huidige
situatie is
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Bi-Temporeel model

• Twee tijdsdimensies:
• Valid time – tijdstip val geldigheid in de werkelijkheid
• Transaction time – tijdstop van geldigheid in de computer
• Meer dimensies mogelijk.

• Wordt gebruikt op de volgende plaatsen:
• NEN3610
• TSQL
• StUF
• Kadaster LKI
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Standaarden over ruimte

• Referentiestelsels:
• Wat is waar?
• EPSG overzicht van gebruikte referentiesystemen

• Hoe schrijven we het op:
• Eerst X dan Y?
• ISO19136: GML
• Shapefile
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Referentiestelsels
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Hoe coderen we het

urn:ogc:def:crs:EPSG::28992 of SDO:28992
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Ruimte + Tijd <> spatiotemporeel

• Ruimte is gestandaardizeerd in ISO 19107
• Tijd is gestandaarizeerd in ISO 8601 / ISO 19108
• Maar… Spatialtemporeel is niet alleen maar een vierde dimensie.
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Geen 4e dimensie: Het 
afstandsbegrip ontbreekt

• Interpoleren is dus lastig…
• Wat is de waarde van Q op locatie X,Y op tijdstip T

• De waarde is 22 op een afstand van 250 meter van X,Y
• De waarde is 21 een half jaar na T

• Antwoord:
• We moeten weten waar het over gaat.

• Wat is Q:
• Regen in millimeters.
• Gemiddeld inkomen per inwoner in Keuro
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Open vragen – meeting in space and 
time

• Waar en wanneer kun je vergaderen met een aantal drukbezette 
personen…
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Open vragen – 4D-kadaster
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Overzicht

• Standaarden en begrippen in:
• Tijd
• Ruimte
• Tijd + Ruimte??
• Open vragen

• Gebruik van standaarden:
• StUF
• NEN3610
• INSPIRE

• Discussie
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Tijd in StUF

• StUF: standaard uitwisselings formaat
• Onder auspicien van VNG
• Juridische basis.

• 3 tijdstippen:
• Materiele Historie : Tijdstip waarop vastgelegd in de computer
• Formele Historie : Tijdstip van geldigheid
• ‘Werkelijkheid’ : Geboortedatum
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Hoera het is een jongen! 
en we noemen hem JP 

Poepenstaart.
Geboren: 1977-08-07
Aangifte: 1977-08-15Op 2001-09-10 wijzigt 

meneer Poepenstaart zijn 
naam in Van der Berg. Dit 
wordt per ongeluk miv 5 

september ingevoerd

Op 2 november komt men erachter dat de 
wijzigingen van 10 oktober eigenlijk ‘van den Berg’

had moeten zijn.

En er staat een letter ‘h’ te veel 
aan het eind komen we op 6 

december achter

En al die dingen hadden eigenlijk op 
3 september moeten ingaan komen 

we een jaar te laat achter Etc. etc. 18Temporele standaarden in GIS

Tijd in NEN3610

• NEN3610:2005  basismodel voor geo-informatie
• Heeft tiental implementaties in sectormodellen:

• Topografie (grootschalig en kleinschalig)
• Ruimtelijke ordening
• Cultuurhistorie
• Bodem
• Kabels en Leidingen
• Water
• Openbare Orde en Veiligeid
• Welstand

• Gaat in 2009 vernieuw worden
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Tijd in NEN3610

«FeatureType»
nen3610::GeoObject

+ beginTijd:  DateTime [0..1]
+ eindTijd:  DateTime [0..1]
+ identificatie:  CharacterString
+ locatie:  Locatie [0..*]
+ naam:  ScopedName [0..*]
+ objectBeginTijd:  DateTime [0..1]
+ objectEindTijd:  DateTime [0..1]
+ status:  Status [0..1]
+ versieBeginTijd:  DateTime [0..1]
+ versieEindTijd:  DateTime [0..1]

+ligtBoven 0..*

+ligtOnder 0..*

+ontstaanUit
0..*

Tijd in de werkelijkheid

Tijd in de computer bij 
grote wijzigingen

Tijd in de computer bij 
kleine wijzigigen
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tijd NEN3610 in sectormodellen

• Topografie (TOP10NL): gebruikt systeemtijd uit NEN3610.
• IMRO: Heeft eigen notie van tijd op planniveau
• IMGeo: gebruikt systeemtijd uit NEN3610 en objectBegintijd is 

veplicht!
• IMWA: opzoeken.
• IMKICH: gebruikt systeemtijd uit NEN3610 en eigen objecttijd.
• IMKL: Geen tijd in model wel in bijbehorend berichtenverkeer.
• Openbare orde en veiligheid (IMOOV): bi-temporeel met 

voorspellingen

Als tijd optioneel is in het model kan
de data nog steeds tijdloos zijn!
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StUF vs NEN3610

State basedState based met event 
based updates

State of Event

Kaarbeeld up to date 
houden

Juridisch complexe 
situaties

Doelgroep

Half, alleen in 
computer

JaHistorie bijhouden

ObjectAttribuutGranulariteit

NEN3610StUF
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Harmonizeren StUF NEN3610?

• Modellen hebben eigen doelgroep en bestaansrecht en kunnen 
naast elkaar blijven bestaan.

• Wel gedeelde begrippen harmonizeren.
• Wel eenduidige vertaling maken in twee richtingen.
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Tijd in INSPIRE

• Het conceptueel model (D2.5) van INSPIRE zegt hoe je tijd moet
modelleren: Gebruik ISO19108.

• Daarna wordt het overgelaten aan de data specifications van de 
Themas.

• environmental policies 
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Tijd in INSPIRE annex 1: overzicht

• Protected Sites heeft een optioneel attribuut: 
legalFoundationDate.

• Cadastral Parcels heeft optioneel attribuut: 
validFrom validTo en beginLifespanVersion endLifespanVersion

• Hydrography, Adresses, Administrative Unit, Geographical Name en 
TransportationNetwork hebben optioneel:

beginLifespanVersion endLifespanVersion.

Zegt iets over werkelijkheid

Zegt iets over werkelijkheid

En het moet zich nog maar
bewijzen in de praktijk
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Conclusies

• Spatiotemporeel <> Ruimte + Tijd
• NEN3610 en INSPIRE gebruiken temporeel vooral voor 

versiebeheer.
• Wanneer een object in de werkelijkheid verandert is heel slecht te 

achterhalen
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Discussie


